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IMPACT / INSLAG

BRANDWEREND

Lichtdoorlating

Totale zonne-energie wering (enkel glas)

Totale zonne-energie wering (op dubbel glas)

Zonne-energie transmissie

TECHNISCHE INFORMATIE

UV-transmissie

EN 12600-Klasse 1B1

AS/NZS 2208 / CPSC 1201 Title 16 / ANSI Z97.1

B-s1.d0*

48" pendulum fall:

WARMTEWERING

ACCREDITATIE - Internationale veiligheidsnormen voor glas

Glasheldere veiligheidsfilm 
240 micron (9.44 mil)  

Zonne-energie geabsorbeerd

SAFETY

SF-200

SF-200 (veiligheid)

PS lijmlaag (reeds geactiveerd) 

Breedte van rol: 122 / 152 / 182 cm.

Lengte van rol: 30,5 m.

Samenstelling: Polyester

Krasbestendige hardcoat

Garantie: 15 jaar verticaal.

Monteren met behulp van Slide-On 600-FO2 of 
Film-on 600-FO355.

De eerste 4 weken de ramen niet wassen. 
Daarna kan de folie met een milde zeep 
gereinigd worden.

Warmte, reflectie en transmissiewaarden e.d. 
zijn berekend op 3mm enkelglas en dubbelglas, 

24-16-4. Aanbevelingen op basis van 2,5m .

PRODUCTINFORMATIE

Voor garanties en onderhoud, ga naar de website.

SF-200 is een hoogwaardige dikke glasheldere 

veiligheidsfilm die bedoeld is om bestaand glas van 4 

of 6mm te normeren naar veiligheidsglas met type 

NEN12600 1(B)1. 

SF-200 series hebben een dikte van 240 micron (9.44 

mil) en heeft een significant hogere breuksterkte dan 

de SF-100 series. 

AANVULLENDE INFORMATIE

Toepassing:

Ramen die vanaf de grond 85cm of groter zijn.

Voedselverwerkende bedrijven waar glas 
aanwezig en het beschermen tegen glasbreuk 
noodzakelijk is.

Openbare gebouwen, AZC, kantoren, scholen, 
kinderdagverblijven, bibliotheken, enz. waar 
glasbreuk een gevaar kan zijn voor personen.

Glas in metro, trein, bus, stations, bushaltes, enz.
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Montage aan de

BINNENZIJDE

50 kg

28.500 PSI

224 lb/inch

125%

7 lb/inch

INSTALLATIEADVIES

Alle glassoorten

De NEN 12600 1(B)1 is een Europese normering en specificeert 

de impactweerstand van veiligheidsglas. Glas dat aan deze norm 

voldoet, breekt in veilige, niet-scherpe fragmenten of blijft op zijn 

plaats bij breuk, wat het risico op letsel vermindert. 

Het is een veelgebruikte standaard voor glasveiligheid in 

gebouwen.

Impactniveau (1)

Een slinger van 50kg wordt 

vanaf een valhoogte van 

122cm losgelaten om zo 

goed mogelijk de impact van 

een menselijk lichaam na te 

bootsen.

Breukwijze (B)

De wijze waarop het glas 

breekt. Dit moet confom 

vastgestelde regels gebeuren 

wil het een bepaalde 

classificatie halen.

Breuk resultaat (1)

Het eindresultaat van de 

breuk moet voldoen aan 

bepaalde voorwaarden. 

Zo mag een gat of scheur 

niet groter zijn dan 76mm in 

doorsnede.

UITLEG NEN 12600 1(B)1 NORMERING

DIT BETEKENEN DE CODES

1200 mm

1B1

1B1

TREKSTERKTE BIJ BREUK

BREUKSTERKTE

REKSTERKTE

HECHTKRACHT

*Meer uitleg over de brandwerings-codes, ga naar de website
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